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FICHE TECHNIQUE 
 

Type de produit SECHE-CHEVEUX 

Nom A 85 H 

Référence 492901 

Lieu d’utilisation Lieux publics, piscines, gymnases, collectivités sportives 

 
 

 

Composants /Matière Fonte émaillée blanc 

Dimensions/Poids 
Poids : 11,5 kg 

Dimensions : (L x H x P) 282 x 255 x 244 mm  

Accessoires Vis de fixation fournies 

Conditionnement Unitaire dans emballage carton 

Caractéristiques produit 
 

- Classe I - IP 21 

- Fonctionnement par bouton poussoir  en zamak chromé, épaisseur 22µm, actionne un 

temporisateur électromécanique à cycle de 90 secondes 

- Buse orientable à 360° 

- Capot d’une pièce en fonte 6 mm d’épaisseur et finition porcelaine vitrifiée 1,5 mm d’épaisseur 

- Capot fixé à la base par 2 vis de sécurité anti-vandalisme et fermeture à clé spéciale 

- Base en aluminium 3 mm d’épaisseur avec 4 trous Ø 8 mm pour montage mural 

- Moteur universel, turbine centrifuge 

- Temporisation : 90’’                                                          

- 2.250 W – Moteur : 250 W                                                     Hauteur d’installation préconisée (à partir du sol) 

- 220/240 V – 50/60 Hz – 10 A 

- Niveau sonore : 70 dB 

- Vitesse sortie d’air : 96 km/h 

- Débit efficace : 330 m3/h (5500 L/min) 

- Puissance résistance : 2.000 W  

- Température à 10 cm : 53° C 

- Thermostat de sécurité 

- Débit d’air élevé – Qualité des composants - Usage intensif dans des lieux très fréquentés 

Conforme aux normes européennes – TUV GS 

- Anti vandalisme - Garantie 5 ans 

 

 


