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FICHE TECHNIQUE 6

Tvpe de oroduit BARRE DE MAINTIEN D'ANGLE A 90°
ype de p REVERSIBLE
Modele BA90CS
Référence 494135
Lieu d'utilisation WC, douche, baignoire
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Composants /Matiére INOX AISI 304 — FINITION SATINEE
e Hors fout : 700 x 700 mm
. . . e Avancement de la barre du mur: 110 mm
Dimensions/Poids .
e ¢collet:80 mm
e Poids : 2 kilos
Accessoires Vis de fixation non fournies
Conditionnement Unité

Caractéristiques produit

Barre de maintien d'angle 90° réversible avec platine d'ancrage épaisseur 3 mm avec
3 trous fraisés de diametre 6,5 mm pour montage mural et platine cache vis diamétre
80 mm Fixation par 3 collets & enclenchement.

Diametre du tube : 32 mm

Epaisseur de I'inox : 1,5 mm

Hauteur d'installation : 700 & 750 mm du sol environ

Distance entre la barre etle mur: 110 mm

Poids manxi supporté : 160 kg en fonction du type de mur et des vis employées

Licison tube/plaque de fixation entierement soudée pour une solidité accrue et une
meilleure garantie contre I'humidité

Toutes les barres sont recouvertes avec un traitement antioxydant avant finition
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